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中设协字[2012] 38号


 
 
关于开展“全国保障性住房优秀设计
专项奖评选”的通知
 
各地方勘察设计同业协会、各直属分会及工作委员会：
建设保障性住房是党中央、国务院推动科学发展，解决中低收入家庭住房困难问题，加快转变经济发展方式及保障和改善民生的重大举措。为提高保障性住房的设计质量和水平，中国勘察设计协会组织“全国保障性住房优秀设计专项奖评选”工作。请各地方勘察设计同业协会认真做好推荐工作，并按要求向中国勘察设计协会申报。现将具体事项通知如下：
一、申报范围
申报项目应为廉价租赁房、公共租赁房、经济适用房、限价商品房等由政府提供政策支持，限定户型面积（建筑面积90㎡以内）、供应对象，以低于市场水平的价格，面向中低收入住房困难家庭等规定对象供应的保障性住房。
二、申报条件
（一）申报单位应为持有建设行政主管部门颁发的《工程勘察设计证书》的勘察设计单位。
（二）申报的项目应由申报单位独立完成或为主完成、设计审批手续完善、符合国家产业政策和强制性标准及规范。
（三）2011年12月31日前完成施工图设计并通过施工图审查的在建和竣工项目。
三、评选标准和评选原则
（一）评选标准
1、全国保障性住房设计专项奖分别设立一等奖、二等奖和三等奖。
2、获奖项目应具有同期保障性住房工程设计示范作用。一等奖项目在技术水平和综合效益方面在全国同类项目中居领先水平，在技术创新方面有突出成就；二等奖项目应在上述方面，在全国同类项目中居领先水平；三等奖项目应在上述方面，居全国同类项目的先进水平。
（二）评选原则
1、落实科学发展观和以人为本的原则，实事求是，技术先进，符合工程设计标准和规范，同时符合保障性住房标准；
2、保障性住房建设选址应遵循均衡布局、公交支撑、配套完善、环境宜居的原则。规划用地应选择在地质条件适宜、交通便利、方便就业、方便生活、环境宜居的区域；
3、保障性住房项目应贯彻节地原则，宜以高层住宅为主，成组团围合，商业和住宅宜分离，住宅主要朝向宜采用南北向。容积率宜为3.5—4.0，建筑密度不宜大于30%，绿地率不宜小于30%；
4、保障性住房公共服务设施的种类和规模应和居住人口相对应，并应结合项目周边区域的设施统一规划。
5、保障性住房土建设计和内外装修设计以及部品设计应一体化进行；
6、保障性住房套型设计应标准化、模数化、精细化，套型设计应能够适应不同的家庭构成和老年化社会的需求，具有一定的可变性。建筑面积60 ㎡以内宜占80%。
7、保障性住房住宅层高宜在2.8m;
8、保障性住房宜优先采用取得行政许可并推广使用的轻质、高强、节能、环保的建材。通过标准化、部品化达到工业化生产的目的，推进住宅产业化发展。外维护结构宜采用保温装饰一体化部品，内隔墙宜采用轻质组装隔墙，增加户内使用面积，满足空间灵活可变的要求；
9、保障性住房装修应遵循简洁明快、经济实用、安全耐久原则，应尽量减少湿作业，多采用工业化部品，推行工业化集成装修。整体达到基本装修标准。
四、申报材料要求
1、全国保障性住房优秀设计专项奖由勘察设计单位自愿申报，申报单位需认真填写全国保障性住房优秀设计专项奖项目申报表（详见附件一）和申报单位法定代表人申明（详见附件二）；经各省、自治区、直辖市勘察设计同业协会择优推荐，对申报项目需出具公函，按照推荐填写项目次序，注明申报奖项等级，统一报（寄）送中国勘察设计协会。
2、提交建设项目立项及城市规划主管部门批准文件复印件；
3、提交通过施工图审查证明文件（已竣工完成的项目也可提供竣工验收证明）。
4、图纸要求：
图片（效果图或实物照片）材料均应有较好的清晰度，以便于输出利用及网上浏览，其分辨率应不小于300dpi。图片为JPG格式。
填色图：总平面图、主要平面图、立面图、剖面图。填色图总数一般不超过20张。平、立、剖面图要注明两道尺寸。（总尺寸和轴线尺寸；总高和层高）。图面线条、尺寸标注及文字说明等应有适宜的线宽和字体高度，应保证在打印成A3尺寸的情况下足够清晰。图纸数量以能完整反映项目内容为准，不接受施工图及施工图复印件。
5、展板要求：
不多于两块0号竖向展板，按照图板和光盘的要求整理齐全（详见附件三）。
装订要求：
申报表和附件A4图幅软皮装订两份；
图纸和照片A3图幅软皮装订两份；
JPG格式电子文件一份（含申报表、图纸、图片要与纸介质文件内容相一致），以光盘形式提交。申报资料一律不退回。
五、其它
（一）全国保障性住房优秀设计奖评选工作不收取申报费用。
（二）凡获奖项目申报材料不再退回；未获奖项目，申报材料由接受材料单位保留半年，申报单位可以取回，逾期不再保留。
六、申报材料报送时间与地点
各申报单位申报材料于2012年8月30日（以当地邮戳日期为准）截止，材料报送中国勘察设计协会。评选表格可从中国勘察设计协会网站www.chinaeda.org下载。
联系人及联系方式：
中国勘察设计协会建筑分会    侯志红    石茜   
电话：010-88023453
地址：北京市海淀区马神庙1号（核二院科技楼）210房间
邮编：  1000840
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附件一：全国保障性住房优秀设计专项奖项目申报表
附件二：申报单位法定代表人申明
附件三：图板和光盘要求
附件一：

全国保障性住房
优秀设计专项奖项目申报表
项目名称：                         
            申报单位：                （公 章）
填表日期：            年   月   日 
中国勘察设计协会
一、基本情况
	项目名称
	

	设计单位
	单位名称
	

	
	通讯地址
	
	邮编
	

	
	联 系 人
	
	电话
	
	传真
	

	
	手    机
	
	电子邮箱
	

	国内协作单位
	

	建 设 单 位
	

	施 工 单 位
	

	建 设 地 点
	

	设 计 类 别
	    
	设计起止
时    间
	年  月   日至
 年  月   日

	施工图审查
通过时间
	 年   月   日
	竣工时间
	      年   月  日

	交    付
使用时间
	    年   月   日
	验收部门
	

	投资来源
	
	申报等级
	一等 二等  三等


	主要设计人员
（不得超过15人）
	序号
	姓  名
	年龄
	性别
	专 业
	设计中主要负责何项工作

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	

	
	11
	
	
	
	
	

	
	12
	
	
	
	
	

	
	13
	
	
	
	
	

	
	14
	
	
	
	
	

	
	15
	
	
	
	
	

	设计项目曾获
哪一级奖励
	

	省、自治区、直辖市
勘察设计同业协会
推荐意见
	公   章
                            年    月    日


二、申报内容
	用地规模
	ha
	结构类型
	

	居住建筑用地
	ha
	公共建筑用地
	ha

	道路广场用地
	ha
	绿化用地
	ha

	建筑面积
	总计
	       万m2
	住宅
	       万m2
	配套公建
	     万m2

	建筑高度
	         m
	建筑密度
	

	容 积 率
	
	绿 地 率
	%

	住宅类型
	低层        多层       中高层       高层

	住宅平均每套
建筑面积
	         m2/套
	总居住户数（人）
	户

	
	
	
	人

	层高
	      m
	
	

	机动车停放数量
	总计
	
	地上
	
	地下
	

	自行车停放数量
	总计
	
	地上
	
	地下
	

	机动车停车率
	
	自行车停车率
	

	暖通/空调方式
	
	冷热源方式
	

	给排水方式
	
	消防给水方式
	

	电热采暖
	
	电梯总数
	

	设 计 概 算
	         万元
	竣工结算
	           万元

	住宅单方工程造价
	元/m2

	概算变更
主要原因
	


注：未施工的项目相关内容可以不填
	设计项目的主要优缺点及社会经济效益：（不少于1500字）
（规划结构、交通组织、公建配套、环境景观、住宅设计、科技含量及各专业简要描述等）



三、评审、评定意见
	专业评审组评审意见：
                              组长（签名）
                                             年     月     日

	评选委员会意见：
                          主任委员（签名）
                                             年     月     日


附件二：
申报单位法定代表人申明
本人              （法定代表人）            （身份证号码）郑重声明，本单位此次填报的申报表及附件材料的全部数据、内容是真实的。我们认为该项目主要技术经济指标达到水平。申报资料如有虚假，本单位将自动退出全国保障性住房优秀工程设计奖的评选，并愿接受主管部门所做出相应的处理。
单位法定代表人：            

   （签名）
  （单位公章）
                               年     月    日
附件三：
图板和光盘要求：
1.图板不多于两块，自行打印寄送协会秘书处。图板尺寸为700×900mm，其中一块图板上应全部为从不同角度能反映建筑物特征的效果图或彩色照片，照片数量适当，要求分辨率不低于300DPI；另一块图板可以用图纸和文字表达，并应说明本工程设计概况及特点, 注明工程名称、竣工时间，限1000字以内。
2. 表达设计图纸和文字说明的图板一律采用计算机绘图。以项目名称作为主题。
3. 请在两张图板的背面右下角注明设计者单位、姓名、地址、邮编、联系电话等。
4.光盘内应设两个文件夹,其中一个文件夹为两张图板的全部内容；另一个文件夹为每张照片的电子文件和进一步表达设计意图的图纸、说明等。

